
ДК «Мир», Лыткарино. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Технический райдер) 

Театрально-концертный зал 
Общие сведения о сцене: 
Количество мест: 814 
Площадь: 274,6 кв.м. 
Зеркало сцены: 9,4×6,5 м 
Ширина сцены: 12 м. 
Глубина сцены от края авансцены: 14 м. 
Глубина сцены от пожарного занавеса: 13 м. 
Высота сценического пространства до первой галереи: 7.5 м. 
Общая высота: 16.5 м. 
Оснащение сцены: 
— Автоматический раздвижной занавес 
— 41 штанкета с ручным управлением (длина штанкеты 12,5м) 
— 5 софитов с ручным управлением 
— 5 гримерных комнат: к.114 – 22кв.м.;  к.116 – 22.5кв.м.;  к.117 – 22.5кв.м.; к.121 – 20.5кв.м.;  к.122- 40 кв.м. 
 
Звуковое оснащение концертного зала: 
Зал оборудован STK (5000W) 
2 x satelit 
2 x  sub  
 Мониторы 
1 мониторная линия: 
2 x STK 
2 x peavey  1pm 
Пульт 
Allen&Heath ZED 428  
Приборы обработки звука 
DBX 231S (эквалайзер- 2); 
Alesis microverb 4 
 Микрофоны 
       Радиосистемы: 
Shure SM58beta…………… .2 
Sennheiser ew835 …..1 
Sennheiser ew100 …..1 
Shure SM 58 Beta        2 
AKG SR40                      1 
 Проводные микрофоны: 
Sennheiser 845…………..   2 
Shure SM58…………………. 4 
Shure SM87………………….2 
Носители 
 Compact Disc (CD)- 2 
 MiniDisc - 2 
Sennheiser 912 - 1 

Световое оборудование РТМ 
Софиты над сценой «Мостеатрсвет 1960г.)  -36шт. х 3 
Софиты выносные «Мостеатрсвет 1960г.)  - 16 шт. 
Софиты в ложах «Мостеатрсвет 1960г.)  - 8 шт. 
Рампа «Мостеатрсвет 1960г.)  - 16 шт. 

 
 Сцена: 
Раздвижной автоматический занавес  Серый кабинет          Бежевый кабинет 

   

 


